
Котлы типа PBK 
Котлы типа PBK – это котлы, загружаемые вручную. Эти котлы предназначены для обогрева бытовых, производственных, 
коммерческих и прочих зданий. 
Теплообменник котла – трубочный – горизонтальный. В комплект с котлом входят турбулизаторы, при помощи которых 
повышается эффективность котла. 

• Автоматическое регулирование мощности, в соответствии с заданной температурой термофиката. 
• Автоматическое регулирование вентилятора первичного воздуха в соответствии с потребностью мощности. 
• Автоматическое регулирование вентилятора вторичного воздуха в соответствии с потребностью мощности (начиная 

с мощности в 250 кВ). 
• Топка горения, покрытая шамотом (начиная с мощности в 320 кВ). 
• Турбулизаторы, улучшающие отдачу тепла котлу. 
• Контроль температуры дыма. 
• Для горения подается подогретый первичный и вторичный воздух. 
• Автоматическое поддержание тяги в топке (в комплекте с дымовым насосом). 
• Автоматическое поддержание температуры в отопительном контуре (два разных контура). 
• Возможность подсоединить модуль GSM. 
• Котел подлежит управлению при помощи экрана LCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название параметра PBK 
100 kW 

PBK 150 
kW 

PBK 200 
kW 

PBK 250 
kW 

PBK 320 
kW 

PBK  
400 kw 

PBK 500 
kW 

PBK 
600 
kW 

PBK 800 
kW 

PBK 950 
kW 

Именная тепловая 
производительность 
(Qmin.)- (Qk), кВ 

50-100 75-150 100-200 150-250 175-320 200-400 250-500 300-
600 

400-800 475-950 

Срок сгорания 
одноразовой загрузки, 
час. (при работе на 
100%) 

2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 

Объем термофиката 
котла, Л 

525 710 840 920 990 1210 1510 1845 2340 2720 

Площадь поверхности 
нагревания котла, м2 

9,9 15,8 19,6 20,6 31,4 36,8 47,2 60,1 74,2 91,3 

Коэффициент полезного 
действия котла, %, не 
менее 

80 

Температура выходящего 
дыма, oC, не более 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Габариты котла, мм, не 
более 

          

-  высота 2021 2043 2043 2342 2200 2500 2700 2696 2949 2949 

-  ширина (без щитка с 
автоматикой +300 мм) 

770 870 970 965 1270 1370 1370 1270 1425 1573 

-  длина 
 

1895 
 

2060 
 

2060 
 

2290 
 

2350 
 

2566 
 

2566 
 

3058 3790 3894 

Объем загрузки, Л 505 590 621 1105 1147 1340 1750 2023 3392 3740 

Глубина топки, мм 1090 1262 1210 1480 1480 1700 1700 2100 2675 2775 

Размеры дымохода D, мм 250 250 250 320 320 400 400 400 450 480 

Размеры 
подаваемого/обратного 
термофиката 

65 65 65 65 80 80 80 80 100 125 

Масса, кг, не более 1177 1660 1820 2000 2300 3000 3300 4821 5991 6300 


