
Eil. Nr. Parametro pavadinimas Parametro rodikliai 
RKDF-30 RKDF-64 RKDF-128 RKDF-160 RKDF-240 

1.  Filtravimo elementų kiekis, 
vnt 

30 64 128 160 240 

2.  Filtravimo medžiaga, PTFE PTFE 750 g/m2 
3.  Filtravimo plotas, m2 36 78 153 192 288 
4.  Darbinis slėgis, iki, Pa 5000 
5.  Filtro našumas, ne mažiau m3/h 1875 4000 8800 11000 16500 
6.  Kietųjų dalelių koncentracija 

už filtro, kai įeinančių 
dalelių kiekis ne daugiau 350 
mg/Nm3 

<50 

7.  Filtravimo elemento 
išmatavimai, mm 

• Aukštis  
• Diametras 

 
3000 
130 

8.  Darbinė dūmų temperatūra,  oC +120....+180 
9.  Didžiausia leistina dūmų 

temperatūra, oC 
+250 

 
10.  

 

Filtro gabaritiniai 
matmenys, mm 

• Aukštis; 
• Plotis; 
• Ilgis. 

 
5188 
1711 
2025 

 
5438 
2316 
2380 

 
6750 
2200 
4000 

 
5654  
2810 
4037 

 
6750 
2810 
5000 

11.  Įrenginio masė, kg 1800 2650 4500 5130 7695 
 


